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Метки:  стружкоотсос  УВП-1200  увп-1200с  увп-1200к
	

	Стружкоотсос УВП-1200

	


	

	

	
	
		
		
		
		
					
			
			
				

		
			
		

	
	
		
		
	    
	




Выберите комплектацию, выпишите счет или задайте вопросы по тел. (499) 703-33-16




	
			Производительность:			
			
			Не определено

				1200 м3/час
			


		
	
			Мощность:			
			
			Не определено

				1,1 кВт
			


		
	
			Количество и диаметр воздуховодов:			
			
			Не определено

				1х120мм
			

				Без воздуховодов (- 816 руб.)
			


		
	
			Колёсная опора:			
			
			Не определено

				Есть (литера "К" - 4 колеса) (+ 3260 руб.)
			

				Нет (литера "С" - стойка)
			


		






					 
		49400 руб. 
			
		47900 руб.
	
				 
		
			Вы экономите:
			1500 руб. (4%)
		

				
			
		

	
	
	



				Кол-во:  
		
		














						












Гарантия низкой цены на УВП-1200С! 


Уважаемые покупатели!
 
 Мы делаем все, чтобы предложить Вам лучшие цены!
 
 Если Вы нашли пылеулавливающий агрегат УВП-1200С у другого поставщика по более низкой цене*, сообщите нам об этом, отправив на эл.почту konsar@yandex.ru счет данного поставщика. Вам будет предоставлена дополнительная скидка до 3% от предложенной цены.
 
 Доставка до транспортной компании бесплатно, отгрузка из Нижнего Новгорода.
 
 * - имеется ввиду цена на оборудование производства ЗАО "Консар" г. Саров, Россия, на подделки производства Китай данное предложение не распространяется.




Технические характеристики стружкоотсоса УВП-1200

	Производительность,м3/час	1200
	Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с	24
	Создаваемое разрежение, Па	1200
	Степень очистки воздуха, %	99,9
	Количество и диаметр воздуховодов, мм	1х120
	Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м3	1х0,1
	Габаритные размеры, мм	850х550х1875
	Транспортировочные размеры, вес, объем	670х960х560, 70кг., 0,36м3
	Вес, кг	45
	Мощность электродвигателя, кВт	1,1


	Стружкоотсос УВП-1200 комплектуется гибким воздуховодом 120мм. длиной 2 м.  Возможна поставка без воздуховода.



	
 

Стружкоотсос УВП-1200 применяется: 
 - Деревообработка и производство мебели; 
 - Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей; 
 - Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
 - и др. 
  
 Преимущества стружкоотсоса УВП-1200: 
 1) В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
 2) Не требует специально оборудованного места;
 3) Оперативность при подготовке к работе;
 4) Простота в обслуживании;
 5) Для удобства использования и экономии электроэнергии целесообразно подключать электродвигатель стружкоотсоса УВП-1200 параллельно к кнопке "ПУСК" обслуживаемого станка (оборудования) 
 
 Примечания: 
 - стружкоотсос УВП-1200 предназначен для промышленного использования;
 - стружкоотсос УВП-1200 не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
 

Стружкоотсос УВП-1200 может использоваться:
 - для одновременного обслуживания одного-двух станков, где суммарный объём отсасываемого воздуха не превышает 1200 м3/час
 - для работы с деревообрабатывающим оборудованием: ЦА-2А, ПЦК5-2, ЛС80-6, ФСШ-1А, ФШ, УФС-1, КФ-40, СФ4-1, СФ6-1, С2Ф-3, ШПА-40, СР-4, СР6, СР-8, ЦДК5-3, СМЗ, СВПГ-2А, ЦДК 4-3, Ц 6-2, ВБ 12, Ц-40, ЦПА-40, ЛС-40, ВФК-2, СВА-2А, СВПГ-1, СВ1ТГ-2, СВПГ-3, ШЛХ-2, КПА-20, ЦДА-4, ВБ-12, ВБ-28, REMA DMMD-40/340, САС-1300, 655С, Ц 6-2, Ц 6-2А, ЦА-2А, МОК 4.23, КПА-20(КПА-50), Explorer- 3200S(4300S; 3200P; 4300P), Rojek PT-m 300, ЦПА, ЦПА-2, Ц6-4, ЦБ-4, УН, УН-7-1М, УН-М, УС, УС-2М, ЦДК 4-2, ЦДК 4-3, ПЦК 5-2, RT-45Р, Griggio G 900, ФШ-3 (ФШ-4; ФА-4), Ф-3, ВФК-1, ВФК-2, ФВК-КО, ЦДК4-2, ЦДК4-2*, ЦДК4-3, ПЦК5-2, Centauro 600, LPG-2 ,ЛС-40-10, ЦДА-4, СВПГ-2А, СВПГ-2, СВПГ-3, СГВП-1, G 21, Блю-Макс, ECO21, ФФД-3, F 10/100, СФ-3, СФ-4, СР-3М, СР-3-5, CFS-18R, ЦП, ЦПА-40, ШЛХ, ALTENDORF и др.;
 

При подборе стружкоотсоса следует обратить внимание на следующие параметры:
 1) Производительность, которую должен обеспечивать стружкоотсос для нормальной работы станка (оборудования) (м3/час)
 2) Необходимая скорость воздушного потока (м/с)
 3) Создаваемое разряжение на входе (Па)
 4) Количество патрубков и их геометрические параметры для подсоединения воздуховодов.

Внимание! Цена, указанная на сайте до применения сервиса "Выберите комплектацию", является ценой установки вентиляционной пылеулавливающей УВП-1200С в исполнении на стойках. Наименование стружкоотсоса УВП-1200 по паспорту - "Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-1200". Внешний вид оборудования может незначительно отличаться изображения на сайте. 


Отгрузка стружкоотсосов УВП-1200 производится из г. Нижний Новгорода транспортными компаниями, Покупатель оплачивает транспортные расходы при получении груза у транспортной компании в своём городе, либо в ближайшем населённом пункте, где присутствуют филиалы крупных транспортных компаний (Автотрейдинг, ПЭК, Желдорэкспедиция и др.)

Бесплатная доставка стружкоотсосов УВП-1200 до транспортной компании производится из г. Саров Нижегородской области в г. Нижний Новгород.

Вы можете самостоятельно расчитать приблизительную стоимость доставки стружкоотсоса УВП-1200С в Ваш город, исходя из следующих  транспортировочных размеров: 670х960х560мм, вес 70кг., объём 0,36м3, город отправления Нижний Новгород. 


	
	Расчёт стоимости доставки по РФ
	Желдорэкспедиция
 Автотрейдинг
 ПЭК
 Грузовозофф
 Ратэк
	Бесплатно доставим до
 транспортной компании!














	

Отзывы 


		
	
		УВП-1200С


		
		Магнитогорск
 (07.04.2017 09:31:48)

		
		Самый доступный по цене стружкоотсос и самый качественный. Взяли 6 штук к себе в столярку. Работают уже 3 года без нареканий. Спасибо!


		
	

		
	
		УВП-1200С


		
		ООО Реклама
 (07.04.2017 09:29:19)

		
		Стружкоотсос оборудован стальной крыльчаткой, в отличие от большинства китайских стружкоотсосов. Работает в самых жестких условиях. Рекомендуем продукцию Консар.


		
	

		
	
	
		Показать все отзывы (7) или написать собственный отзыв
		
	








	
			С этим оборудованием часто покупают:

		
			
						
			
			
							
			
			Рабочее колесо для стружкоотсоса УВП-1200
			
				
			 8468 руб.
			
	
							
			
			Привод без пускателя для стружкоотсоса УВП-1200
			
				
			 26784 руб.
			
	
						
			
			
							
			
			Фильтр АЛВГ-Ф11.001.00.00 ланит 500 (Ф380х920) для УВП-1200
			
				
			 1200 руб.
			
	
							
			
			Накопитель УВП-1200
			
				
			 1200 руб.
			
	
						
			
			
							
			
			Воздуховод d=120
			
				
			 800 руб.
			


		








	
	
	
Есть вопросы?


	Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.


	

	
	
	
	Имя:

	


	Email

	


	Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно  Стружкоотсос УВП-1200:

	
	

	
			

			Напечатайте цифры с картинки
	
				
				
				
			


	
	
	
	


	































Техническая документация на стружкоотсосы, пылеуловители, фильтры в pdf формате:



Пылеуловитель УВП-1200А, УВП-2000А,
Стружкоотсос УВП-1200, УВП-2000, УВП-3000, УВП-5000, УВП-7000,
Aircompact,
Бункер-накопитель БН,
Cleaning No Smoke,
Датчик уровня ДУ-05,
Фильтроциклон ФКЦ,
Фильтр рукавный ФРИ,
Электростатический фильтр ФВУ-1200, ФВА-2400, ФВА-3500,
Скруббер ICEF,
IPERJET, IPERFILTER,
JETCLEAN,
Вентилятор MIXER,
NOIL,
OIL STOP,
OLISMOKE,
Установка УВП-ПР,
Установка УВП-СЦ,
Устройство УВШР,
Пылевой вентилятор ВП,
Пылевой вентилятор ВРП,
Шлюзовой затвор ЗШ










  6    АЛВГ    ВРП 115-49-5    ВРП 115-49-8    ВРП 95-54-5    ВРП-100-57-4    УВП    УВП-1200    УВП-1200А    УВП-2000    УВП-2000А    УВП-2000АК    УВП-3000    УВП-5000    УВП-7000    УВП-ФКЦ-12000    УВП-ФКЦ-4000    ФК-4000-42    аэрозоль    воздуховод    врп 100-45-10    ланит-500    накопитель    поворотное устройство    привод    пускатель    пылевой вентилятор    пылеуловитель    пыль    рабочее колесо    стружка    стружкоотсос    сухая очистка воздуха    увп-фкц    фильтр    фильтр картриджный    фильтр рукавный    фильтроциклон    электростатический фильтр    энергосберегающий вентилятор  


	
Моя корзина

	
(пусто)

 




Экономьте деньги!










СТАТЬИ



	
			
			
				 8 Марта 2013
			

			
			
				Как сделать стружкоотсос самому или какой пылеуловитель выбрать?			
				

				
				Категория - Статьи
			
	
				
							
					
					
					
				

						
			
				 Самая главная функция стружкоотсоса - это удаление различных отходов из..
			

		
	
			
			
				18 Марта 2013
			

			
			
				Как подобрать стружкоотсос			
				

				
				Категория - Статьи
			
	
				
							
					
					
					
				

						
			
				 При подборе стружкоотсоса необходимо учитывать несколько очень важных..
			

		
	
			
			
				 9 Апреля 2017
			

			
			
				Аспирационное оборудование для удаления пыли			
				

				
				Категория - Статьи
			
	
				
						
			
				    Пылеулавливающие агрегаты позволяют эффективно очищать воздух от..
			

		




Блог / Новости




		16.08.2011 06:09:48

	Консар ВКонтакте, присоединяйтесь!

		23.09.2010 16:07:19

	Отправьте запрос по SMS!

		18.08.2009 12:17:08

	Преимущества оформления заказов через сайт

		05.07.2013

	Бесплатная доставка пылеуловителей до транспортной компании в Нижнем Новгороде.

			
		Смотреть все...
	

		
	 	
				Подписаться на новости:
		

		
		или 		
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© КОНСАР. Стружкоотсосы, пылеулавливающие агрегаты, фильтроциклоны.


Посетитель данного сайта обязан прочитать и принять Политику конфиденциальности. При несогласии с Политикой конфиденциальности, Посетитель обязан прекратить использовать данный сайт.


Информация на данном сайте не является публичной офертой, определяемой ст. 437(2) ГК РФ. Покупатель обязуется запросить фотообразец, цену, срок изготовления и способ отгрузки Товара до оплаты счета.























	




