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Телефон для заказов: 8 (3952) 999-008
Факс: 8 (3952) 72-73-50
http://www.konsar.ru

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ СЕРИИ «ВП».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Среднего давления

 Одностороннего всасывания

 Рабочее колесо с восемью загнутыми

назад лопатками.

 Перемещаемая среда - газовоздушные

смеси с запыленностью до 250 г/м3

 Системы пневмотранспорта и аспирации
деревообрабатывающей промышленности.
 Системы пневмотранспорта зерна;
 Системы отбора запыленного воздуха при
производстве цемента и железобетонных
конструкций;
 Удаление металлической пыли от станков;
 Удаление пыли и шлаков при сварочном
производстве;
 Другие производственные и санитарно-
технические цели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Параметры в рабочей зоне

Типоразмер
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ин Производи-
тельность,
тыс. м3/час

Полное
давление,

Па

Масса
вентилятора
не более,

кг

АИР100L2 5,5 2940 4,8-5,2 2380-2400 78
5А112М2 7,5 2940 4,8-8,0 2400-2140 110ВП-10000 1

АИР132М2 11,0 2940 4,8-10,3 2400-1500 130

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни звукового давления, Дб, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, ГцЧастота вращения

рабочего колеса
об/мин

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звука и
эквивалентные
уровни звука,

ДБ А

2940 104 108 107 104 103 97 88 109

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровней, приведённых
в таблице

http://www.konsar.ru
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
659

285

900 00

798

А 659

Мощность электродвигателя, кВт А, мм
5,5 596
7,5 664

11,0 682



Мощность
электродвигателя,

кВт

А,
мм

Б,
мм

В,
мм

5,5 446 223 124,5
7,5 472 236 137
11,0 510 255 156
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

260

222 6отв.М6

7отв.З10 М8

З370
З320

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

А

Б

Ось вала
рабочего колеса

В 6 отв.З14

Схема разметки под фундаментные болты.

Фланец
нагнететельного отверстия

Б

4отв.З12

Мощность
электродвигателя,

кВт

а,
мм

б,
мм

5,5 140 160
7,5 140 190

11,0 178 216

Фланец
всасывающего отверстия Статор

электродвигателя


